
Šlyties

 

bandymas

 

TP

 

Asphalt-StB,

 

teil

 

80 Bandymų

 

kiekis

Bandymų

 

kiekisBitumo

 

regeneravimas

 

iš

 

bituminių

 

mišinių

 

LST

 

EN

 

12697-3

Projektinis

 

dangos

 

storis,

 

mm**

Kelio

 

dangos

 

konstrukcijos

 

sluoksnis**

Mišinio

 

sudėties

 

Nr.**

Mišinio

 

rūšis,

 

tipas**
Rišiklio

 

rūšis

 

ir

 

markė**

    

Pageidaujama

 

ėminių

 

ėmimo

 

data,
 
laikas**

Dangos

 

plotis,

 

m

UŽSAKOMOS

 

PASLAUGOS Reikalingi

 

bandymai

 

pažymimi

 

"✓"

 

ženklu

Kerno

 

ėmimas

 

ir

 

storio

 

matavimas

 

LST

 

EN

 

12697-27,

 

LST

 

EN

 

12697-36 Bandymų

 

(pjūvių)

 

kiekis

Bandymų

 

kiekis

    

      

 

Bandymų

 

kiekis

Granuliometrinė

 

sudėtis

 

ir

 

bitumo

 

kiekis

 

LST

 

EN

 

12697-1

 

ir

 

LST

 

EN

 

12697-2

Užsakovas**
Rangovas

Norminio

 

dokumento

 

žymuo**

GRĘŽTINIŲ ĖMINIŲ užsakymas
Užsakymo

 

data

Gamintojas**

Atrankos

 

vieta**

 

(kelias,

 

adresas)

El. paštas, tel.**

Trapumo

 

temperatūra

 

pagal

 

Frasą

 

LST

 

EN

 

12593

Tamprioji

 

atstata

 

LST

 

EN

 

13398

Užsakovo atstovas**  
(V. PAVARDĖ)

Adatos

 

penetracija

 

LST

 

EN

 

1426

Minkštėjimo

 

temperatūra

 

LST

 

EN

 

1427

Pastabos

Kerno

 

storio

 

matavimas

 

LST

 

EN

 

12697-36

 

Bandymų

 

kiekis

Rangovo atstovas 
(V. PAVARDĖ, parašas)

  

(jei

 

kernai

 

išgręžti

 

ne

 

AB

 

"VIAMATIKA")

  

(jei

 

kernai

 

išgręžti

 

ne

 

AB

 

"VIAMATIKA")

Kerno

 

paruošimas

 

bandymams

 

(apipjovimas,

 

šlifavimas)

 

Kiekis

              
             

    

AB
 
„VIAMATIKA "

 
bandymų

 
laboratorija

 
darbus

 
atlieka

 
nešališkai

 
ir

 
konfidencialiai ,

 
užsakovas

 
informuotas

 
ir
 

sutinka
 

dėl
 

lanksčios

 
akreditavimo

 
srities

 
taikymo .

 
Užsakovui

 
pageidaujant ,

 
laboratorija

 
gali

 
teikti

 
bandymų

 
rezultatus

 
su

 
matavimo

 
neapibrėžtimi ,

 
atitikties

 
pareiškimus,

 
nuomones

 
ir

 
aiškinimus

 
(pažymėti

 
pastabose).

 *Bandymas  neakredituotas.

Rangovo
 
kontaktinis

 
asmuo,

 
tel.

 
Nr.**

   

** - Šiuos laukus užpildyti būtina. Jų neužpildžius, užsakymas nebus pradėtas vykdyti.

Kernų
 
oro

 
tuštymių

 
ir

 
sutankinimo

 
laipsnio

 
nustatymas

 
(LST

 
EN

 
12697-30,

 LST
 
EN

 
12697-5,

 
LST

 
EN

 
12697-6,

 
LST

 
EN

 
12697-8)

         
               

Bandymų kiekisKernų oro tuštymių nustatymas (LST EN 12697-30, LST EN 12697-5,
LST EN 12697-6, LST EN 12697-8)
Kernų sutankinimo laipsnio nustatymas (LST EN 12697-30, LST EN 12697-6) Bandymų kiekis
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